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Опросный лист для парового теплового пункта Systherm
Характеристики парового контура

	Пар (steam)
	Насыщенный (saturated)
	

	
	Перегретый (superheated)
	

	Источник пара (steam supplier)
	

	Давление пара (steam pressure)
	бар
	

	Температура (если пар перегретый) Temperature
	ОС
	


Регулирующий клапан

	С электроприводом (electro actuator)
	Напряжение сети               
	 В

	С пневмоприводном (pneumatic actuator)
	Давление воздуха
	бар


Характеристики конденсатной линии

	Конденсат отводиться в
	
	

	Противодавление в линии конденсата (Back pressure in condensate lines)
	м
	

	Протяженность конденсатной линии до места сбора конденсата (length of condensate line)
	м
	

	Подъем конденсатной линии (The rise of the condensate line)
	м
	


Исходные данные
	Максимальная тепловая нагрузка (capacity)
	кВт
	

	Резервирование теплообменников (reserve HEX)
	100%
	

	
	2 х 50%
	

	Тип теплообменников (HEX type)
	Пластинчатые
	

	
	Спиральные
	

	Температура воды на входе (inlet temperature)
	ОС
	

	Температура воды на выходе (outlet temperature)
	ОС
	

	Максимальное рабочее давление контура (max.pressure)
	бар
	

	Давление на входе в насос (in pump pressure)
	бар
	

	Давление на выходе из насоса (from pump pressure)
	бар
	


Адрес:

117997, г. Москва,

ул. Вавилова, д.69/75 оф.504

Телефон/факс: + 7 499 132 41 71

www.systherm.ru
E-mail: info@systherm.ru;  ev.goun@systherm.ru

